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/ MTP Coupler Panel

細部放大圖A，比例2:1Notes:
1."           " 標準為重點尺寸
2.產品外表光滑，不可有毛刺和鋒利邊角
3.材質5052-H32 鋁，厚度1.6mm
4.表面白色噴塗
5.前面板絲黑色字體
6.面板需裝兩顆英制壓鉚螺釘，螺釘規格 FH-632-4
7.出貨時請附32pcs M2.5x0.45 L=8mm 盤頭螺釘
8.產品需符合ROHS 2.0要求
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BARCODE

背面張貼印字內容如下，使用透明板黑色印字后粘貼，參見實物
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Arial字體 H 3.5mmArial字體 H 3.5mm

Arial字體 H 3mm

STRAIGHT THROUGH COUPLER PANEL
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前面板螺絲 M2.5x0.45-6g 耐落螺絲

1：1

Notes：
1.材質:302不鏽鋼
2.外觀光滑，無刮痕毛邊 ;
3.產品符合RoHS 2.0 要求。
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H型十字槽，深度：
1.15-1.55mm
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FH-632-4 壓鉚螺絲

1：1

4.85-5.60
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料號：FH-632-4

FH  -  632  -   4

材質：鋼

螺紋型號

產品長度：0.25inch約6.35mm

Notes：
1.材質:302不鏽鋼
2.外觀光滑，無刮痕毛邊 ;
3.產品符合RoHS 2.0 要求。
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