
序號 類別 項目

草坪修剪

造型樹修剪

綠籬/地被修剪

球類修剪

灌木修剪

藤本修剪

喬木修剪

草坪
①雜草連根拔除，拔除的雜草及時清除，草坪純度保持在99%以上（≤1㎡1棵雜草）；

②使用化學藥劑除草，請教園藝技術人員後進行。

地被綠籬 基本控制在無雜草（包括寄生性植物）狀態；削、拔除的雜草及時清理。

喬灌木施肥
①在4月、10月份各施肥至少1次，開溝施肥，施後覆土，覆後澆水；

②肥料以複合肥為主，每株每次0.25千克。

綠籬/球類施肥 一年至少4次。每平方0.25千克復合肥，撒施後澆水。

地被植物施肥

草坪/地被

綠籬/灌木

喬木

5 鬆土 /

6 病蟲害防治 /

7 新/補種樹木養護 /

8 枯枝落葉/死樹清除 /

9 抗風扶正 /

10 保溫措施 /

11 修復事項 /

12 其他養護要求 /

蘭考廠區綠化養護需求

綠化養護要求

①球類豐滿，球面光滑密實，無空洞，同一球類保持大小一致；

②修剪及時到位，不出現單枝超出5cm未剪現象。

逐漸促進樹形飽滿美觀，促進形成短枝，花芽枝。

藤蔓分佈均勻，修剪合理，附著牢固，覆蓋率不得低於95%。

①樹木整形根據樹木習性而定，主幹生長旺的應保留其領導幹，採取塔形、圓錐形修剪，如雪松，銀杏；

②主幹長勢不強而易形成叢狀樹冠的，可修剪成圓球形、半球形或自然形樹冠，如樸樹，櫸樹，合歡等；

③喜光小喬木可採取自然開心形，如碧桃，紫葉李，櫻花等。

2 除草

1 修剪

使用割草機進行，草的高度保持在10公分以下，割除的草及時清除。

剪下的枝葉及時清除，保持整形的幾何面平整，枯枝剪除。

剪下的枝葉及時清除，保持球形飽滿，籬面平整，枯枝剪除，夾於綠籬間雜樹及時清除。

3 施肥

一年至少2次，每平方0.25千克復合肥，時間在4月與10月。施肥必須隨後噴水，以防肥傷。

4 澆水

澆灌必須澆透根系層10-15cm，但不允許積水。

遵循“澆透、幹透”的原則。但不允許積水，避免造成苗木萎縮爛根。

遵循“澆透、幹透”的原則。但不允許積水，避免造成苗木萎縮爛根。

①園林設施如有損壞的，應在3天內修復；

②園區內樹木、草皮、地被植物如有人為損壞，應及時制止，已造成損壞的，應在3天內予以修復。

①養護期內死亡苗木（含草皮）需免費換同規格苗木及草皮，產生之綠化垃圾需及時自行清理完畢；

②綠化廠商需按時出具年度及月度養護計劃，經甲方審核後，依計劃執行。

補充說明：以上養護要求作參考，不代表固定養護內容，依據管理單位要求進行合理增減，最終解釋權歸甲方所有。

鬆土結合施肥進行，深度在10cm以上。打孔深度5-8cm。

噴灑藥劑時做到均勻細緻，事後檢查，效果不好重新噴藥，苗木同一種病蟲害率控制在5%以下，苗木病蟲

害死亡率在1%以下。

不能有面積超過0.1㎡以上的成塊苗木（綠籬、草皮）死亡。

園區內無枯枝死樹，草坪乾淨無雜物。清理的枯枝/落葉/死樹外運清除。

喬/灌木樹幹傾斜度超過3°（5米高傾斜25cm）以上的必須2天內扶正，且在雨季來臨之前，要做抗風準備

，對易倒伏的樹木支撐保護。對於綠籬有歪倒不直的，應馬上扶正。

在12月初或第一股寒流來臨前，要做好防凍處理。澆一次防凍水後，易受凍害的苗木如鐵樹等，要做專門

的防護罩保護。喬灌木要做樹幹刷白，或草繩纏幹處理。

附件五


